ZERTIFIZIERUNG

BAU
ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Willy Dohmen GmbH & Co. KG
Tief-, StraBen-, Hoch- und Stahlbetonbau

HasenbuschstraRe 46 « 52531 Ubach - Palenberg

die Mindestanforderungen nach der Technischen Regel - Arbeitsblatt

DVGW GW 381 (A)

Bauunternehmen im Leitungstiefbau — Mindestanforderungen
(identisch mit AGFW FW 600 und VDE-AR-N 4220) / Ausgabe Mai 2015
erflllt.

_ Die geforderten Nachweise wurden vollsténdig erbracht.
Nachweise wurden auch zu den optionalen Kriterien der Technischen Regel in dem im Anhang
genannten Umfang erbracht.

Dieses Zertifikat gilt vom 19.02.2023 bis 18.02.2028 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.
Der Anhang ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 2 Seiten.
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Willy Dohmen GmbH & Co. KG Tief-, StraBen-, Hoch- und Stahlbetonbau
Hasenbuschstrale 46 » 52531 Ubach - Palenberg

Zusatzlich zu den Mindestanforderungen der Technischen Regel - Arbeitsblatt DVGW
GW 381(A), Ausgabe Mai 2015 sind folgende optionale Kriterien erfullt:

Tabelle 2, Unternehmen
Zusétzliche Nachweise

Tabelle 5, Allgemeine Ausstattung
Betriebshof: Lager/Werkstétten,
Fuhrpark: Montagefahrzeuge/Anhénger,
Arbeitsschutz: Gaswarngeréte,
Arbeitsschutz: Sicherungsgeréte

Tabelle 6, Verkehrssicherung
Bauzdune

Tabelle 8, Aufbruchgerate/Fugenschneider
Anbaugeréte fiir Bagger: Aufbruchhammer

Tabelle 9, Baugerate zum Bodenaushub und —einbau
Bagger mit Tiefl6ffel oder Greifer ohne Rei3zdhne: Saugbagger,
Bagger mit Tiefloffel oder Greifer ohne Reil3zdhne: Kettenbagger,
L ader, Muldenfahrzeuge (0,40 m® — 2,00 m® Schaufelinhalt),
Schuttcontainer,
Planiergeréte

Tabelle 10, Gerate zum Leerrohreinbau
Funktechnik fuir Baustellenkommunikation

Tabelle 12, Verdichtungsgerate
Anbaugerétschaften fiir Bagger '( Verdichtungsplatte),
Vibrationsstampfer/Schnellschiagstampfer: > 80 kg,
Vibrationsplatten/ Flachenrtittler: > 400 kg,
Vibrationswalzen (Glattrad und Schaffuli)/Walzenzug/Tandemwalze:
3 000 kg bis 7 000 kg,
Vibrationswalzen (Glattrad und Schaffull)/Walzenzug/ Tandemwalze:
> 7000 kg
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Tabelle 13, Asphalt-Oberflachenwiederherstellung
Kocher (fiir Gussasphalt, Asphaltmastix),
Fertiger, Verteiler

Tabelle 15, Platten- und Pflasterbelag — Oberflaichenwiederherstellung
Teleskopstapler,
LKW-Ladekrane

Tabelle 17, Geréte zur Eigentiberwachung
Uberwachung der Bodenverdichtung: Leichte Rammsonde,
Uberpriifung der Bodenverdichtung: statisches Plattendruckgerét,
Priifung der profilgerechten Lage: Nivelliergerét

Tabelle 18, Sonstiges

Kernbohrgerét
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